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Copyrights und Marker) 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Die Informatlonen In diesem 
Dokument konnen ohne vorherige 
Ankiindlgung geandert werden. 
Reproduktion, Anpassung Oder 
Ubersetzung nur nach vorherlger, 
schrlftlicher Genehmlgung und nur im 
Rahmen der geltenden Copyrlght- 
Bestimmungen. 

Hinweis 

Fiir HP Produkte und Dienste gelten 
nur die Gewahrleistungen, die In den 
ausdrijckliclien Gewahrleis- 
tungserklarungen des jeweiligen 
Produkts bzw. Dienstes aufgefiihrt 
sind. Aus dem vorliegenden 
Dokument sind keine waiter 
reichenden Gewahrleistungen 
abzuleiten. HP haftet nichtfur 
technische oder redaktionelle Fehler 
Oder Auslassungen in diesem 
Dokument. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., ubernlmmt keine 
Haftung fiir zufalllge Oder Folge- 
schaden, die Im Zusammenhang mit/ 
aus der Bereltstellung, Leistung oder 
Ven/vendung dieses Dokuments und 
der darin beschrlebenen Software 
entstehen. 

Marken 

HP, das HP Logo und PhotoSmart 
sind Eigentum von Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Das Secure Digital-Logo 1st eine 
Marke der SD Association. 
Microsoft und Windows sind 
eingetragene l\^arken der Microsoft 
Corporation. 

CompactFlash, CF und das CF Logo 
sind Marken der CompactFlash 
Association (CFA). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO und Memory Stick 
PRO Duo sind Marken oder 
eingetragene Marken der Sony 
Corporation. 

MultlMediaCard ist eine Marke der 
Infineon Technologies AG of 
Germany, die fur die MMCA 
(MultlMediaCard Association) 
lizenziert ist. 

xD-Plcture Card ist eine Marke von 
Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba 
Corporation und Olympus Optical Co., 
Ltd. 



Mac, das Mac-Logo und Macintosh 
sind eingetragene Marken von Apple 
Computer, Inc. 

Die Bluetooth Schrlftzijge und Logos 
sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. 
Die Verwendung dieser Marken durch 
Hewlett-Packard Company Ist 
lizenziert. 

PictBrldge und das PictBrldge-Logo 
sind Marken der Camera & Imaging 
Products Association (ClPA). 
Andere Marken und die zugehorigen 
Produkte sind Marken oder einge- 
tragene Marken der jeweiligen 
Elgentumer. 

Die In den Dmcker integrierte 
Software basiert tellwelse auf der 
Arbeit der Independent JPEG Group. 
Die Copyrights bestimmter Fotos in 
diesem Dokument liegen bei den 
ursprunglichen Eigentumern. 

Modell-ldentifikations- 
nummer: VCVRA-0508 

Fur Ihr Produkt wurde aus rechtllchen 
Griinden eine Modell-ldentiflkations- 
nummer vergeben. Die Modell- 
Identiflkationsnummer Ihres Produkts 
lautet VCVFiA-0508. VenwechseIn Sie 
diese Nummer nicht mit dem 
Marketing-Namen (HP PhotoSmart 
330 series Drucker) oder mit der 
Produktnummer (Q6377A). 

Sicherheitshinweise 

Beachten Sie bei der Verwendung 
dieses Produkts stets die Sicher- 
heitshinweise, um Verletzungen durch 
Feuer oder Stromschlag zu vermeiden. 

AWarnung Setzen Sie 
dieses Produkt weder 
Regen noch Feuchtigkeit 
aus, um Feuer oder 
Stromschlage zu vermeiden. 

• Machen Sie sich mit den mit 
dem Drucker gelieferten 
Einrlchtungsanwelsungen 
vertraut. 

• Verbinden Sie dieses Gerat nur 
mit einer geerdeten Netzsteck- 
dose. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob die Netzsteck- 
dose geerdet ist, fragen Sie 
einen qualifizierten Elektrlker. 

• Beachten Sie alle am Produkt 
angebrachten Warnhlnwelse 
und Anweisungen. 

• Ziehen Sie das Netzkabel ab, 
bevor Sie dieses Produkt 
reinigen. 



• Installleren und verwenden Sie 
dieses Produkt nicht in der 
Nahe von Wasser bzw. wenn 
Sie durchnasst sind. 

• Installleren Sie dieses Produkt 
sicher auf einer stabllen 
Oberflache. 

• Installleren Sie das Produkt an 
einem geschutzten Ort, an dem 
niemand auf das Netzkabel 
treten bzw. daruber stolpem 
kann. AuUerdem muss 
sichergestellt sein, dass das 
Netzkabel vor Beschadlgungen 
geschutzt Ist. 

• Funktlonlert das Produkt nicht 
normal, lesen Sie die Anwei- 
sungen zur Fehlerbehebung in 
der Online-Hllfe zum 

HP Photosmart-Drucker. 

• Dieses Gerat enthalt keine vom 
Benutzer zu wartenden Telle. 
Uberlassen Sie Wartungs- 
arbeiten qualiflzlertem 
Wartungspersonal. 

• Venwenden Sie das Produkt nur 
In gut belufteten Bereichen. 



Umweltvertraglichkeits- 
erklarung 

Hewlett-Packard stellt hochwertige 
und umweltvertragliche Produkte her. 

Umweltschutz 

Dieser Drucker verfugt ijber verschie- 
dene Attribute zur Minimierung der 
Auswirkungen auf die Umwelt. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
der HP Website zum Umweltsctiutz 
unter www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Ozonabgabe 

Dieses Produkt erzeugt keine 
nennenswerten Mengen an Ozon (O3). 

Papierverbrauch 

Dieser Drucker ist fur die Verwendung 
von RecyclingpapiergemaU DIN 
19309 geeignet. 

Kunststoffe 

Kunststoffteile mit einem Gewicht von 
mehr als 24 g (0,88 Unzen) sind 
gemali internationaler Standards 
gekennzeichnet, urn die Identi- 
fizierung im Zuge der Entsorgung zu 
erieichtern. 

Datenblatter zur Materialsicherheit 

Datenblatter zur Materialsicherheit 
(Material Safety Data Sheets, MSDS) 
konnen von der HP Website unter 
www.hp.com/go/msds abgerufen 
werden. Kunden ohne Internet- 
Zugang konnen sich an die 
HP Kundenbetreuung wenden. 

Recycling-Prog ramm 

HP bietet in vielen Landern immer 
mehr Programme zur Riickgabe und 
zum Recycling von Produkten an und 
geht weltweit Partnerschaften mit den 
grbUten Recycling-Zentren fiir 
Elektronik ein. HP schont durch den 
Wiederverkauf gangiger Produkte 
Ressourcen. 

Dieses HP Produkt enthalt Blei in 
Lotverbindungen, das einer speziellen 
Entsorgung bedarf. 
Wichtige Recycling-lnformationen 
fiir Kunden in der EU: Bel Ende 
seiner Lebensdauer muss dieses 
Produkt aus Umweltschutzgrunden 
gemali den gesetzlichen Bestim- 
mungen entsorgt werden. Das 
Symbol welter unten bedeutet, dass 
dieses Produkt nicht als normaler 
Restmijll entsorgt werden darf. Bitte 
geben Sie das Produkt zum Recycling 
bzw. zur Entsorgung an der Ihnen 



nachstgelegenen zustandigen 
Sammelstelle ab. Weitere allgemelne 
Informationen zur Ruckgabe und zum 
Recycling von HP Produkten finden 
Sie auf folgender Website: 
www.hp.com/hpinfo/globalcltizenshlp/ 
environment/recycle/index.html. 
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HP PhotoSmart 330 series 



^ Willkommen 



Danke, dass Sie sich fur einen HP Photosmart 330 series Drucker entschieden 
haben! Mit Ihrem neuen, kompakten Fotodrucker konnen Sie mit oder oline Computer 
sehr einfacli wundersclione Fotos drucken. 

Weitere Informationen 

Im Lieferumfang llires neuen Druckers istfolgende Dokumentation enthalten: 

• Setup-Poster: Der HP Photosmart 330 series Drucker wird mit Einrichtungs- 
anweisungen geliefert, die das Einrichten des Druckers und das Installieren der 
Druckersoftware eriautern. 

• Benutzerhandbuch: Im HP Photosmart 330 series Benutzerhandbuch werden 
die grundlegenden Druckerfunktionen besctirieben. AuUerdem erfatiren Sie tiier, 
wie Sie den Drucker otine Computer verwenden und wie Sie Hardwareprobleme 
betieben. 

• Referenzhandbuch: Das HP Photosmart 330 series Referenzhandbuch ist das 
Handbucti, in dem Sie gerade lesen. Hierfinden Sie grundlegende Informationen 
zum Drucker, einschlieUlich Hinweisen zum Einrichten, zum Betrieb, zum 
technischen Support und zur Gewahrleistung. Ausfuhrliche Informationen finden 
Sie im Benutzerhandbuch. 

• Hilfe zum HP Photosmart-Drucker: Die Online-Hilfe zum HP Photosmart- 
Drucker eriautert die Verwendung des Druckers mit einem Computer und enthalt 
aufierdem Informationen zum Beheben von Softwareproblemen. 

Wenn Sie die HP Photosmart-Druckersoftware auf Ihrem Computer installiert haben 
(siehe weitere Informationen unter Installieren der Software), konnen Sie die Online- 
Hilfe zum Drucker anzeigen: 

• Windows-PC: Wahlen Sie im Menu Start die Optionen Programme (Windows 
XP: Alle Programme) > HP > Photosmart 330, 380 Series > Photosmart Hilfe 

aus. 

• Macintosh: Wahlen Sie im Finder die Option Hilfe > Mac Hilfe und anschliefJend 
die Option Bibliothek > HP Photosmart-Druckerhilfe fiir Macintosh aus. 

Lieferumfang 

Im Lieferumfang des Druckers ist Folgendes enthalten: 

• HP Photosmart 330 series Drucker 

• HP Photosmart 330 series Setup-Poster 

• HP Photosmart 330 series Referenzhandbuch 

• HP Photosmart 330 series CD mit der Druckersoftware (in einigen Landern/ 
Regionen werden u. U. mehrere CDs geliefert) 

• Benutzerhandbuch-CD 

• Musterseiten fur Fotopapier und Indexkarten 

• Eine dreifarbige HP Druckpatrone 

• Ein Netzteil (das Aussehen kann variieren - moglicherweise wird auch ein 
zweites Netzkabel mitgeliefert) 
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Kapitel 1 

^—W Hinweis Der Lieferumfang variiertje nach Land/Region. 



Druckerubersicht 




Vorderseite des Druckers 



1 


Bedienfeld: Von hier aus steuern Sie die Grundfunktionen des Druckers. 


2 


Ausgabefach (geschlossen): Offnen Sie dieses Fach, wenn Sie drucken, eine 
Speicherkarte einsetzen, eine kompatible Digitalkamera bzw. einen HP iPod anschliefien 
Oder auf die Druckpatronen zugreifen mochten. 






Vorderseite des Druckers innen 


1 


Zufuhrfach: Legen Sie hier Papier ein. 


2 


Papierfachverlangerung: Ziehen Sie diese Verlangerung heraus, damit das Papier aufliegt. 


3 


Seitliche Papierfiihrung: Verschieben Sie diese Fuhrung je nach Papierbreite, damit das 
Papier korrekt positioniert wird. 


4 


Kamera-Anschluss: Verbinden Sie mit diesem Anschluss eine PictBridge-Digitalkamera, 
den optionalen HP Bluetooth Funk-Druckeradapter oder einen HP iPod. 


5 


Speicherkartensteckplatze: Setzen Sie in diese Steckplatze jeweils eine Speicherkarte 
ein. Siehe hierzu Einsetzen von Speicherkarten. 


6 


Zugangsklappe zu den Druckpatronen: Offnen Sie diese Klappe, wenn Sie eine 
Druckpatrone einsetzen oder entfernen mochten. Siehe hierzu Informationen zu 
Druckpatronen. 


7 


Ausgabefach (often): Der Drucker legt hier gedruckte Fotos ab. 



4 



HP PhotoSmart 330 series 




Riickseite des Druckers 



1 



USB-Anschluss: Verwenden Sie diesen Anschluss, urn den Drucker mit einem Computer 
Oder mit einer HP Digitalkamera zu verbinden, die direktes Drucken unterstutzt. 



2 Netzkabelanschluss: Schliel^en Sie hier das Netzkabel an. 












Uil 





Anzeigeleuchten 



1 



Netz-LED: Diese LED leuchtet permanent grun, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Sie 
blinkt griin, wenn der Drucker beschaftigt ist, und rot, wenn ein Benutzereingriff erforderlich 
ist. 

Speicherkarten-LED: Die LED leuchtet permanent grun, wenn eine Speicherkarte in den 
Drucker eingesetzt Oder aus diesem entfernt werden kann. Sie blinkt grun, wenn auf die 
Speicherkarte zugegriffen wird. Siehe hierzu Einsetzen von Speicherkarten. 
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Kapitel 1 




Bedienfeld 



1 


Ein: Drucken Sie diesen Schalter, um den Drucker ein- Oder auszuschalten. 


2 


Drucken: Drucken Sie diese Taste, um ausgewahlte Fotos von einer Speicherkarte zu 
drucken. 


3 


Loschen: Drucken Sie diese Taste, um die zurzeit ausgewahlten Fotos von einer Speictier- 
karte zu loschen. 


4 


Tasten zur Fotoauswahl: Blattern Sie mit Hilfe der Pfeiltasten durch die Fotos auf einer 
Speicherkarte Oder durch die Optionen des Druckermeniis. Drucken Sie die Taste , um 
ein Foto Oder eine IVIenuoption auszuwahlen. 


5 


Druckeranzeige: Hier konnen Sie Fotos und das Menu anzeigen. 


6 


Abbrechen: Drucken Sie diese Taste, um die Auswahl von Fotos aufzuheben, um ein 
IVlenii zu verlassen oder um eine Aktion abzubrechen. 



6 



HP PhotoSmart 330 series 




Leerlaufanzeige 



1 



Anzeige fur den Ladezustand der Batterie: Zeigt den Ladezustand der internen 

HP Photosmart-Batterie (sofern vorhanden) an. 

Ein vollstandig gefulltes Batteriesymbol bedeutet, dass die Batterie vollstandig aufgeladen 
ist. Bei Verwendung der Batterie zeigt das Batteriesymbol den ungefahren Ladezustand im 
Vergleich zur vollstandigen Ladung an. 

Ein Blitzsymbol uber dem Batteriesymbol zeigt an, dass ein Netzteil angeschlossen ist und 
die Batterie aufgeladen wird. Wenn die Batterie vollstandig aufgeladen ist, wird ein 
Steckdosensymbol angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie auf Wunsch den Netzstecker 
Ziehen und den Drucker im Batteriebetrieb verwenden konnen. 

Weitere Informationen zur Batterie finden Sie in den Anweisungen, die zusammen mit der 
Batterie geliefert werden. 

Tintenfullstandsanzeige: Zeigt den Tintenfullstand der Druckpatrone an. 




o & & & 



Anzeige zur Fotoauswahl 



1 


Auswahlfeld: Enthalt ein Hakchen, wenn das Foto ausgewahit wurde. 


2 


Kopien: Zeigt die Anzahl der Kopien an, die von diesem Foto gedruckt werden sollen. 


3 


Videoclip: Dieses Symbol erscheint nur, wenn ein Videoclip auf der Druckeranzeige 
angezeigt wird. 


4 


Indexnummer: Zeigt die Indexnummer des aktuellen Fotos sowie die Gesamtanzahl der 
Fotos auf der eingesetzten Speicherkarte an. 
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Fach fur interne Batterie 



1 


Abdeckung des Batteriefachs: Offnen Sie diese Abdeckung auf der Druckerunterseite, 
um die optionale interne HP Photosmart-Batterie einzusetzen. 


2 


Interne HP Photosmart-Batterie (IVlodell Q5599A): IVlit einer voll aufgeladenen Batterie 
konnen Sie rund 75 Fotos drucken. Diese Batterie ist separat erhaltlich. 


3 


Fach fiir interne Batterie: Setzen Sie die optionale interne HP Photosmart-Batterie hierein. 


4 


Schieberfiir Batteriefach: Bewegen Sie diesen Schieber, um die Batteriefachabdeckung 
zu offnen. 



Verfugbares Zubehor 

Fur den HP Photosmart 330 series Drucker stehen verschiedene Zubehor- 
komponenten zur Verfugung, mit denen Sie die Mobilitat des Gerats steigern konnen. 
Das Ersclieinungsbild des Zubeliors kann von der folgenden Darstellung abweiclien. 



Name des Zubehors 


Beschreibung 




Mit der internen HP Pliotosmart-Batterie 




konnen Sie den Drucker aucli unter- 




wegs nutzen. 


Interne HP Photosmart-Batterie 
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HP Photosmart 330 series 



(Fortsetzung) 



Name des Zubehors 


Beschreibung 




Der HP Photosmart-Auto-Adapter 
ermoglicht den Betrieb des Druckers 
und das Aufladen der optionalen, in den 
Drucker eingesetzten internen 
HP Photosmart-Batterie in llirem Auto. 


HP Photosmart-Auto-Adapter 




In der leichten und strapazierfahigen 
HP Photosmart-Tasche fur 
Kompaktdrucker konnen Sie alles 
transportieren, was Sie fur den 
problemlosen Druck unterwegs 
benotigen. 


HP Photosmart-Tasche fur kompakte 
Fotodrucker 




HP Bluetooth® Funk-Druckeradapter 


Der HP Bluetooth® Funk-Druckeradapter 
wird mit dem Kamera-Anschluss auf der 
Druckervorderseite verbunden und 
ermoglicht die Nutzung der Bluetooth 
Funktechnologie zum Drucken. 



Druckermenij 

Das Druckermenij enthalt zahlreiche Funktionen zum Anpassen der Standardwerte, 
zum Steuern der Druckqualitat und zum Verwenden von Spezialeffekten. 

So verwenden Sie das Druckermenij 

1. Befindet sich eine Speicherkarte im Drucker, entfernen Sie diese. 

2. Drijcken Sie im Bedienfeld des Druckers die Taste ^ oder ^, um auf das 
Druckermenij zuzugreifen. 

So navigieren Sie im Druckermenij 

• Drijcken Sie die Taste ^ oder ^, um durch die angezeigten Menijoptionen zu 
blattern. Nicht verfijgbare Menijoptionen sind abgeblendet. 

• Drijcken Sie die Taste ., um ein Menij zu offnen oder um eine Option 
auszuwahlen. 

• Drticken Sie die Taste Abbrechen, um das aktuelle Menij zu verlassen. 

Struktur des Druckermenijs 

• Druckoptionen 

- Panoramafotos: Einstellen des Panoramadrucks auf oderAus 
(Standard). Wahlen Sie aus, um alle ausgewahlten Fotos im 
Seitenverhaltnis 3:1 zu drucken. Legen Sie vor dem Drucken Papier im 
Format 10 x 30 cm ein. Wenn ein Foto ausgewahit wird, zeigt ein grtiner 
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Zuschneiderahmen den zu druckenden Bereich des jeweiligen Bilds an. Die 
weiteren Optionen im Menu "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese 
Option aktiviert ist. Walilen Sie aus, urn Fotos mit dem ubiiclien 
Seitenverlialtnis von 3:2 zu drucken. Der Panoramamodus wird niclit 
unterstutzt, wenn Sie direkt von einer PictBridge-Kamera aus drucken, die 
uber ein USB-Kabel angesclilossen ist. 

- Fotoaufklebe : Einstellen des Drucks von Fotoaufklebern auf oderAus 
(Standard). Wahlen Sie aus, urn 16 Fotos pro Seite zu drucken. Legen 
Sie auf Wunsch spezielles Etikettenpapier ein. Die weiteren Optionen im 
Menu "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese Option aktiviert ist. 
Walilen Sie ; .U5 aus, urn beim Drucken eine der ubiichen Layoutoptionen zu 
verwenden. 

- Passfotos drucken: Einstellen des Passfotodrucks auf Ein oder Aus 
(Standard). Formatauswahl: Im Passfotomodus werden alle ausgewahlten 
Fotos im ausgewahlten Passfotoformat gedruckt. Fur jedes ausgewahlte 
Foto wird eine separate Seite gedruckt. Jede Druckseite enthalt die Anzahl 
an Fotos, die beim ausgewahlten Format auf die jeweilige Seite passen. Die 
weiteren Optionen im Menu "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese 
Option aktiviert ist. 

Tools 

- Druckqualitat: Bei der Einstellung Normal wird weniger Tinte verbraucht als 
bei der Einstellung Optimal (Standard). Die Einstellung wird nurauf den 
aktuellen Druckauftrag angewendet. Danach wird die Einstellung automa- 
tisch auf Optimal zuruckgesetzt. 

- Beispielseite drucken: Drucken einer Beispielseite. Dies erweist sich als 
hilfreich, wenn die Druckqualitat des Druckers gepruft werden soil. 

- Testseite drucken: Drucken einer Testseite, die die Daten zum Drucker 
enthalt. Dies erieichtert die Losung von Problemen. 

- Druckpatr. reiniger : Reinigen der Druckpatrone. Nach der Reinigung 
werden Sie gefragt, ob eine zweite Reinigungsstufe durchgefuhrt werden 
soil. (Wahlen Sie oder aus.) Bei Auswahl von wird eine weitere 
Reinigungsstufe durchgefuhrt. Danach werden Sie gefragt, ob eine dritte 
Reinigungsstufe durchgefuhrt werden soil. (Wahlen Sie Ja oder Nein aus.) 

- Druckpatr. ausrichten: Ausrichten der Druckpatrone. 

Bluetooth: Die Optionen im Menu "Bluetooth" sind nurdann von Bedeutung, 
wenn Sie Ihren Drucker mit dem optionalen HP Bluetooth Funk-Druckeradapter 
ausstatten. 

- Gerateadresse: Einige Gerate mit Bluetooth Funktechnologie erfordern die 
Eingabe der Adresse des Gerats, das erkannt werden soil. Mit dieser 
Menuoption wird die Gerateadresse angezeigt. 

- Geratename: Sie konnen fur den Drucker einen Geratenamen auswahlen, 
der auf anderen Geraten mit Bluetooth Funktechnologie angezeigt wird, 
wenn diese versuchen, den Drucker zu erkennen. 

- Schlussel: Sie konnen dem Drucker einen numerischen Bluetooth Schlussel 
zuordnen. Der Standardschlussel lautet 0000. Wenn die Sicherheitsstufe 
auf Hoch (siehe "Sicherheitsstufe" welter unten in dieser Tabelle) eingestellt 
ist, mussen Benutzer von Geraten mit Bluetooth Funktechnologie vor dem 
Drucken diesen Schlussel eingeben. 

- SIchtbarkeit: Sie konnen den Bluetooth fahigen Drucker fur andere Gerate 
mit Bluetooth Funktechnologie sichtbar oder unsichtbar machen, indem Sie 
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diese Sichtbarkeitsoption andern. Wahlen Sie dazu Verfiigbar fur alle oder 
Nicht verfugbfc aus. Bei Auswahl von Nicht verfiigbar konnen nur Gerate 
auf dem Drucker drucken, auf denen die Gerateadresse bekannt ist. 

- Sicherheitsstufe: Wahlen Sie Gering (Standard) oder Hoch aus. Bei der 
Einstellung Gering (Standard) mussen die Anwender anderer Gerate mit 
Bluetootli Funkteclinologie den Sclilussel des Druckers niclit eingeben. Bei 
der Einstellung mussen die Anwender anderer Gerate mit Bluetooth 
Funktechnologie den Schltissel des Druckers eingeben. 

- Bluetooth Optionen zuriicksetzen: Wahlen Sie oder (Standard) 
aus, um die Bluetooth Optionen, auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen 
zuruckzusetzen. 

• Hilfe 

- Drucktipps I: Informationen zu den Funktionen zur automatischen 
Bildverbesserung durch den Drucker. 

- Drucktipps II: Informationen zum Erzielen der bestmoglichen Ausdrucke. 

- Panoramafotos: Informationen zum Drucken von Panoramafotos. 

- Fotoaufkleber: Informationen zum Drucken von Fotoaufklebern. 

- Speicherkarten: Informationen zur Verwendung von Speicherkarten. 

- Druckpatronen: Informationen zur Verwendung von Druckpatronen. 

- Einlegen von Papier: Informationen zum Einlegen von Papier. 

- Papierstaus: Informationen zum Beseitigen von Papierstaus. 

- PictBridge-Kameras: Informationen zur Verwendung von PictBridge- 
Kameras in Verbindung mit dem Drucker. 

- Reisen mit dem Druckei : Tipps zur Verwendung des Druckers auf Reisen. 

- Unterstutzung: Informationen zum Erhalten von Hilfe fur Ihren Drucker. 

• Voreinstellungen 

- SmartFocus: Wahlen Sie Ein (Standard) oder Aus aus. Mit dieser 
Einstellung werden verschwommene Fotos verbessert. 

- Adaptive Beleuchtung: Wahlen Sie (Standard) oder aus. Mit 
dieser Einstellung werden Beleuchtung und Kontrast verbessert. 

- Rote-Augen-Automatik: Entfernen roter Augen. 

- Datum/Zeit: Versehen der gedruckten Fotos mit einem Datum-ZZeitstempel. 
Wahlen Sie Datum/Zeit, Nur Datum oder Aus (Standard) aus. 

- Farbraum: Auswahlen eines Farbraums. Wahlen Sie Adobe RGB, sRGB 
Oder Automatische Auswahl (Standard) aus. Bei Verwendung der 
Standardoption Automatische Auswahl verwendet der Drucker den 
Farbraum Adobe RGB (sofern verfugbar). Ist die Option "Adobe RGB" nicht 
verfijgbar, verwendet der Drucker die Option "sRGB". 

- Randlos: Einstellen des randlosen Drucks auf (Standard) oder Aus. 
Wenn der randlose Druck deaktiviert ist, werden alle Seiten mit einem 
schmalen weiden Rand an den Aufienkanten des Papiers gedruckt. 

- Nach dem Drucken: Festlegen, ob die Auswahl ausgewahlter Fotos nach 
dem Drucken aufgehoben wird: Immer (Standard), Niemals oder Fragen. 

- Animationsvorschau: Einstellen der Animationsvorschau auf Ein 
(Standard) oder Aus. Wahlen Sie die Einstellung Ai u aus, um die 
Animationen auf der Druckeranzeige zu umgehen. 
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- Standardeinstellungen wiederherstellen: Wiederherstellen der 
Standardeinstellungen: M oder Nein. Bei Auswahl von werden die 
ursprunglichen werkseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt. 

- Sprache: Wechsein der Sprache oder der Einstellung fur Land/Region. 
Treffen Sie eine Auswahl unter Sprache auswahlen und Land/Region 
auswahlen. 



Papierinformationen 



Sie konnen Fotos auf Fotopapier, Normalpapier oder Indexkarten drucken. Der 
Drucker unterstutzt folgende Papiertypen und Formate: 



Typ 


Format 


Zweck 


Fotopapier 


10 X 15 cm mit/ohne 
1 ,25 cm AbreiUstreifen 


Drucken von Fotos 


Indexkarten 


10 X 15 cm 


Drucken von Entwurfen, 
Ausrichtungsseiten und 
Testseiten 


Hagaki-Karten 


100 X 140 mm 


Drucken von Fotos 


A6-Karten 


105 X 148 mm 


Drucken von Fotos 


Karten im Format L 


90 X 127 mm mit/ohne 
12,5 mm Abreidstreifen 


Drucken von Fotos 



Einlegen von Papier 



Papiertyp 



Informationen zum 
Einlegen 



Fach, in das Papier einzulegen ist 



10 X 15 cm 
Fotopapier 
Indexkarten 
Karten im Format L 
Hagaki-Karten 



1 . Offnen Sie das Zu- 
fuhrfach und Ziehen 
Sie die Papierfach- 
verlangerung heraus. 

2. Legen Sie bis zu 20 
Blatt Papier ein. Die 
Druckseite/glanzende 
Seite muss zu Ihnen 
weisen. Drucken Sie 
das Papier beim 
Einlegen bis zum 
Anschlag nach unten. 
Wenn Sie Papier mit 
AbreiUstreifen 
verwenden, legen Sie 
dieses so ein, dass 
der AbreifJstreifen 




1 . Zufuhrfach 

2. Seitliche Papierfuhrung 

3. Ausgabefach 
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Einlegen von Papier (Fortsetzung) 



Papiertyp 


Informationen zum 
Einlegen 


Fach, in das Papier einzulegen ist 




zuletzt eingezogen 
wird. 

3. Passen Sie die 
seitlicine Papier- 
fuiirung so an, dass 
diese am Papier 
aniiegt, oline es zu 
l<nicl<en. 

4. Offnen Sie das Aus- 
gabefacli, um den 
Drucl< vorzubereiten. 





Informationen zu Druckpatronen 

HP bietet versciniedene Arten von Drucl<patronen an, so dass Sie stets die optimale 
Drucl<patrone fur llir Projel<t walilen l<6nnen. Auf dem Rucl<umsclilag dieses Hand- 
buclis finden Sie die Nummern der Drucl<patronen, die Sie fur diesen Drucl<er 
verwenden l<6nnen. Die Nummern der verwendbaren Drucl<patronen l<6nnen je nacli 
Land/Region variieren. 

HP Vivera-Tinten sorgen fur lebenseclite Fotoqualitat und auUerordentliclie Licliteclit- 
lieit, die zusammen fur langlebige brillante Farben sorgen. HP Vivera-Tinten werden 
nacli einer speziellen Formel gefertigt und wurden wissenscliaftlicli auf Qualitat, 
Reinlieit und Licliteclitlieit gepruft. 

Fur optimale Druckergebnisse empfiehit HP die Verwendung von HP Originaldruck- 
patronen. HP Originaldruckpatronen wurden speziell fur HP Drucker konzipiert und 
zertifiziert, damit Sie immer wieder problemlos herausragende Druckergebnisse 
erzielen. 



Verwenden der optlmalen Druckpatrone 


Zum Drucken von... 


Setzen Sie folgende Druckpatrone in 
den Patronenwagen ein 


Farbfotos 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 


Schwarzweidfotos 


Graue HP Fotodruckpatrone 


Fotos im Stil "Sepia" oder "Antik" 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 


Text und farbige Strichzeichnungen 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 



AVorsicht Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Druckpatrone verwenden. 
HP kann die Qualitat und Zuverlassigkeit von Tinte anderer Hersteller nicht 
gewahrleisten. Eine Druckerwartung oder Reparaturen, die auf die Verwen- 
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dung von Tinte anderer Hersteller zuruckzufuhren sind, werden nicht durch die 
begrenzte Gewahrleistung abgedeckt. 

Zum Erhalt der optimalen Druckqualitat empfiehit HP, erworbene Druckpatronen vor 
dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden. 



Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone 




Entfernen der rosafarbenen 
Schutzfolie 




Hier nicht beriihren 



Vorbereiten von Drucker und 
Druckpatrone 

1 . Stellen Sie siclier, dass das Gerat 
eingesclialtet ist und dass Sie die 
Kartonteile aus dem Gerat entfernt 
haben. 

2. Offnen Sie die Zugangsklappe zu 
den Druckpatronen. 

3. Ziehen Sie die rosafarbene Schutz- 
folie von der Druckpatrone ab. 




Setzen Sie die Druckpatrone ein 

1 . Wenn Sie eine Druckpatrone 
austauschen, drucken Sie die 
Druckpatrone im Drucker herunter 
und Ziehen Sie diese aus dem 
Patronenwagen. 

2. Halten Sie die Ersatzdruckpatrone 
so, dass das Etikett nach oben 
weist. Schieben Sie die Druck- 
patrone leicht aufwarts geneigt in 
den Patronenwagen, so dass die 
kupferfarbenen Kontakte zuerst 
eingesetzt werden. Schieben Sie 
die Druckpatrone in den Patronen- 
wagen, bis diese einrastet. 

3. Schlielien Sie die Zugangsklappe 
zu den Druckpatronen. 

Die Leerlaufanzeige des Druckers 
enthalt ein Symbol fur den geschatzten 
Tintenfullstand der installierten Druck- 
patrone (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 
fast leer). Handelt es sich nicht um eine 
HP Originaldruckpatrone, erscheint 
keine Fullstandsanzeige. 
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Einsetzen Oder Austauschen der Druckpatrone (Fortsetzung) 





Wenn Sie eine Druckpatrone installieren 








Oder austauschen, erscheint auf der 






Bedienfeldanzeige die Aufforderung, 






Normalpapier einzulegen, damit der 




Drucker die Druckpatrone ausricliten 






kann. Auf diese Weise wird die liolie 


^ llllllllllllllll 




Druckqualitat sichergestellt. 






Aiici*!^hton Hoi* r^i*i lolrnatmno 
nUol litfl 1 LCI 1 ucl L^l Lli«n|JclLI Ul Ic 






1. Legen Sie Normalpapier in das 






Zufulirfacli ein und drucken Sie die 






Taste OK. 






2. Befolgen Sie die angezeigten 


HP PMtxnKirt' 




Anweisungen zum Ausricliten der 




Druckpatrone. 



Wenn Sie eine Druckpatrone nicht verwenden 



Wenn Sie eine Druckpatrone aus dem 
Drucker entfernen, bewaliren Sie diese 
in der speziellen Scliutzvorrichtung auf. 
Diese Schutzvorriclitung verhindert das 
Austrocknen der Tinte. Bei falscher 
Lagerung der Druckpatrone kann diese 
Feliler liervorrufen. 

In einigen Landern/Regionen ist die 
Schutzvorrichtung nicht im Lieferumfang 
des Druckers enthalten, sondern wird 
zusammen mit der separat erhaltlichen 
grauen HP Fotodruckpatrone geliefert. 
In anderen Landern/Regionen ist die 
Schutzvorrichtung im Lieferumfang des 
Druckers enthalten. 

"* Wenn Sie eine Druckpatrone in die 
Schutzvorrichtung einsetzen 
mochten, schieben Sie diese leicht 
geneigt in die Schutzvorrichtung, 
bis sie einrastet. 
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2 Drucken mit Ihrem neuen 
Drucker 



Sie konnen ganz einfach hochwertige Fotos fur Sie sowie fur Ihre Familienmitglieder 
und Freunde drucken. Dieser Abschnitt enthalt Informationen zum schnellen Einstieg 
in das Drucken sowie detaillierte Informationen zum Verwenden von Speiclierkarten, 
zum Auswalilen von Fotos u. v. m. 



Kurzubersicht 

Das Drucken von Fotos ist ein Kinderspiel! So gelien Sie vor. 



Schritt 1: Druckvorbereitung 




Einsetzen einer Druckpatrone 




Einlegen von Papier 



Installieren Sie die Druckpatrone. 
Sielie liierzu Informationen zu 
Druckpatronen. 

a. Packen Sie die Druckpatrone 
aus und entfernen Sie die 
Schutzfolie. Beruhren Sie 
weder die kupferfarbenen 
Druckpatronenkontakte noch 
die Tintendusen. 

b. Offnen Sie die Druckervorder- 
seite, indem Sie das 
Ausgabefach herausziehen. 

c. Offnen Sie die Zugangsklappe 
zu den Druckpatronen auf der 
rechten Seite des Speicherkar- 
tensteckplatzes. 

d. Setzen Sie die Druckpatrone 
so ein, dass die kupferfarbenen 
Kontakte nach innen zeigen. 
Lassen Sie die Druckpatrone 
einrasten. 

Einlegen von Fotopapier 

Siehe hierzu Papierinformationen. 

a. Offnen Sie das Zufuhrfach auf 
der Druckerruckseite. 

b. Legen Sie mehrere Blatter 
Fotopapier in das Zufuhrfach 
ein. 

c. Passen Sie die seitliche 
Papierfuhrung an. 
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Schritt 2: Auswahlen von Fotos 




Einsetzen einer Speicherkarte 




Auswahlen eines Fotos 



1 . Setzen Sie eine Speicherkarte ein, 
die Fotos enthalt. 

Vorsicht Wenn Sie die Speicher- 
l<arte falsch einsetzen, l<6nnen 
diese und der Drucker beschadigt 
werden. Weitere Informationen zu 
Speicherkarten finden Sie unter 
Einsetzen von Speicherkarten. 

2. Wenn der Drucker Sie zur Auswahl 
eines Seitenlayouts auffordert, 
drucken Sie die Taste ^ oder ^, urn 
das gewunschte Layout hervorzu- 
heben. Drucken Sie dann die Taste 
OK. 

3. Drucken Sie die Taste ^ oder ^, 
urn durch die Fotos auf der 
Speicherkarte zu blattern. 

4. Drucken Sie die Taste , urn ein 
Foto zum Drucken auszuwahlen. In 
der linken Ecke des Fotos auf der 
Druckeranzeige erscheint ein 
Hakchen. 

Weitere Informationen zum 
Auswahlen von Fotos finden Sie 
unter Auswahlen von Fotos. 



Schritt 3: Drucken 





^ Drucken Sie die Taste Drucken, 




um die ausgewahlten Fotos zu 




drucken. 


Drucken von Fotos 





Drucken ohne Computer 

Der HP PhotoSmart 330 senes Drucker ermoglicht das Drucken hochwertiger Fotos 
ganz ohne Computer. 

Verwenden von Speicherkarten 

Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Bilder aufgenommen haben, konnen Sie die 
Speicherkarte aus der Kamera nehmen und diese in den Drucker einsetzen, um Ihre 
Fotos zu betrachten und zu drucken. Der Drucker unterstutzt folgende Speicherkarten- 
typen: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, 
SmartMedia und xD-Picture Card™. Der Typ Microdnve wird nicht unterstutzt. 
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AVorsicht Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zu 
Schaden an der Speicherkarte und am Druckerfuhren. 

Weitere Informationen zum Ubertragen von Fotos von einer Digitalkamera auf den 
Drucker finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu anderen Geraten. 

Unterstutzte Dateiformate 

Der Drucker erkennt folgende Dateiformate und kann diese direkt von einer 
Speiclierkarte drucken: JPEG, TIFF unkomprimiert, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG 
QuickTime und MPEG-1. Speichert Ihre Digitalkamera Fotos und Videoclips in 
anderen Dateiformaten, speichern Sie die Dateien auf Ihrem Computer und drucken 
Sie diese mit der entsprechenden Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in der Online-Hilfe zum Drucker. 



Einsetzen von Speicherkarten 

Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Bilder aufgenommen haben, nehmen Sie die 
Speicherkarte aus der Kamera und setzen Sie diese in den Drucker ein. 



A 



Vorsicht Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, wahrend die Speicher- 
karten-LED blinkt. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen, wahrend auf diese 
zugegriffen wird, konnen die gespeicherten Informationen bzw. der Drucker 
und die Speicherkarte beschadigt werden. 




SmartMedia, xD-Picture Card 
Memory Sticks 
CompactFlash 

MultiMediaCard, Secure Digital 



1. Entfernen Sie alle Speicherkarten, die sich bereits in den Speicherkartensteck- 
platzen befinden. Sie konnen jeweils nureine Speicherkarte einsetzen. 

2. Ermittein Sie den richtigen Steckplatz fur Ihre Speicherkarte. 

3. Setzen Sie die Speicherkarte so ein, dass die kupferfarbenen Kontakte nach 
unten bzw. die Kontaktoffnungen zum Drucker weisen. 

4. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker. 
Der Drucker Nest die Speicherkarte ein, fordert Sie zur Auswahl eines Bildlayouts 
auf und zeigt dann das erste Foto auf der Speicherkarte an. Wenn Sie mit Ihrer 
Digitalkamera Fotos auf der Speicherkarte ausgewahit haben, fragt Sie der 
Drucker, ob Sie die mit der Kamera ausgewahlten Fotos drucken mochten. 
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Auswahlen von Fotos 

Uber das Bedienfeld des Druckers konnen Sie ein oder mehrere Fotos zum Drucken 
auswahlen. 



Auswahlen eines Fotos 

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 

2. Drucken Sie die Taste ^ oder ^, urn das gewunschte Fotolayout hervorzuheben. 
Drucken Sie dann die Taste :.:.<,. 

3. Drucken Sie die Taste ^ oder p-, urn zum gewunschten Foto zu blattern. 

* A' "'"'PP Wenn Sie schnell durch die Fotos blattern mochten, drucken Sie 



4. Drucken Sie die Taste , urn das auf der Druckeranzeige angezeigte Foto 
auszuwahlen. 

In der linken unteren Ecke der Druckeranzeige erscheint ein Hakchen, das darauf 
hinweist, dass Sie dieses Foto zum Drucken ausgewahit haben. Drucken Sie die 
Taste OK mehrmals, wenn Sie mehrere Kopien des Fotos drucken mochten. 
Neben dem Hakchen erscheint die gewunschte Kopienanzahl. Drucken Sie die 
Taste Abbrechen, um die Kopienanzahl um jeweils eine Kopie zu verringern. 

5. Wenn Sie weitere Fotos auswahlen mochten, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. 

Auswahlen aller Fotos 

Halten Sie die Taste ""-^ gedruckt, bis Sie durch eine Mitteilung informiert 
werden, dass alle Fotos ausgewahit wurden. 

Aufheben der Auswahl eines Fotos 

1 . Drucken Sie die Taste ^ oder ^, um zum gewunschten Foto zu blattern. 

2. Drucken Sie die Taste Abbrechen. 

Wenn Sie die Auswahl von Fotos aufheben, werden diese nicht von der 
Speicherkarte geloscht. 

Aufheben der Auswahl aller Fotos 

"* Sind alle Fotos ausgewahit, halten Sie die Taste OK gedruckt, bis Sie durch eine 
Mitteilung informiert werden, dass die Auswahl aller Fotos aufgehoben wurde. 



Sie konnen Fotos von einer Speicherkarte oder direkt von einer PictBridge- oder 
HP Direktdruck-Digitalkamera drucken. 

So drucken Sie nicht markierte Fotos 

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 

2. Wahlen Sie mit Hilfe der Taste ^ oder ^ ein Layout aus: 

- Drucken eines Fotos pro Blatt 

- Drucken von zwei Fotos pro Blatt 

- Drucken von vier Fotos pro Blatt 

3. Drucken Sie die Taste 




Drucken ausgewahlter Fotos 
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Moglicherweise dreht der Drucker Ihre Fotos, um diese in das aktuelle 
Drucklayout einzupassen. 

4. Drucken Sie die Taste einmal fur jede zu druckende Kopie des aktuellen 
Fotos. Drucken Sie die Taste Abbrechen, um die Kopienanzalil um jeweils eine 
Kopie zu verringern. 

5. Drucken Sie die Taste Drucken. 

So drucken Sie mit der Kamera ausgewahlte Fotos 

1. Setzen Sie eine Speiclierkarte ein, die mit der Kamera ausgewalilte Fotos 
(DPOF) entlialt. 

2. Walilen Sie die Option jc. aus, wenn der Drucker Sie fragt, ob Sie die mit der 
Kamera ausgewalilten Fotos drucken mocliten. Drucken Sie ansclilieUend die 
Taste OK. 

So drucken Sie von einer PictBridge-Kamera 

1. Schalten Sie die PictBridge-Digitalkamera ein und walilen Sie die gewunscliten 
Fotos aus. 

2. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im PictBridge-Modus befindet. 
Verbinden Sie die Kamera dann mit Hilfe des im Lieferumfang der Kamera 
enthaltenen USB-Kabels mit dem Anschluss auf der Druckervorderseite. 
Wenn der Drucker die PictBridge-Kamera erkennt, werden die ausgewahlten 
Fotos gedruckt. 

So drucken Sie von einer HP Direktdruckkamera 

1. Schalten Sie die HP Direktdruck-Digitalkamera ein und wahlen Sie die 
gewunschten Fotos aus. 

2. Verbinden Sie die Kamera mit Hilfe des im Lieferumfang der Kamera enthaltenen 
USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Druckerruckseite. 

3. Befolgen Sie die auf dem Kamerabildschirm angezeigten Anweisungen. 

Andern der Druckervoreinstellungen 

Passen Sie die Voreinstellungen des Druckers uber das Druckermenu oder uber das 
Bedienfeld an Ihre Anforderungen an. Die Druckervoreinstellungen gelten global. Sie 
gelten damit fur jedes gedruckte Foto. Eine vollstandige Liste der Voreinstellungen 
und ihrer Standardwerte finden Sie unter Druckermenu. 

Gehen Sie zum Andern der Druckervoreinstellungen wie nachfolgend beschrieben vor. 

1 . Befindet sich eine Speicherkarte im Drucker, entfernen Sie diese. 

2. Drucken Sie im Bedienfeld des Druckers die Taste ^ oder p-, um auf das 
Druckermenu zuzugreifen. 

3. Wahlen Sie die Option Voreinstellungen aus und drucken Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie die gewunschte Voreinstellung aus und drucken Sie die Taste OK. 

5. Wahlen Sie die gewunschte Einstellung aus und drucken Sie die Taste OK. 

Verbindungsmoglichkeiten 

Nutzen Sie den Drucker, um mit anderen Geraten und Personen in Verbindung zu 
bleiben. 
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Herstellen einer Verbindung zu anderen Geraten 

Dieser Drucker bietet verschiedene Moglichkeiten zur Herstellung einer Verbindung 
mit Computern oder anderen Geraten. Jeder Verbindungstyp bietet bestimmte 
Moglichkeiten. 



Verbindungstyp und Voraussetzungen Moglichkeiten 



USB 



Ein USB-Kabel (Universal Serial 
Bus 2.0) fur voile Geschwindigkeit 
mit einer Maximallange von 
3 Metern. Die Anweisungen zum 
AnschliefJen Ihres Druckers an den 
Computer mit Hilfe eines USB- 
Kabels finden Sie unter Installieren 
der Software. 

Ein Computer mit Internet-Zugang 
(fur HP Instant Share). 



PictBridge 



PictBrldge-Symbol 

• Eine PictBridge-kompatible 
Digitalkamera und ein USB-Kabel. 

• Verbinden Sie die Kamera mit dem 
Kamera-Anschluss auf der Drucker- 
vorderseite. 



• Drucken vom Computer aus. 

• Ubertragen von Fotos von einer im 
Drucker eingesetzten Speicherkarte 
auf Ihren Computer, wo Sie die 
Fotos mit Hilfe der HP Image Zone- 
Software verbessern und 
organisieren konnen. 

• Gemeinsames Benutzen von Fotos 
uber HP Instant Share. 

• Direktes Drucken von einer 
entsprechenden HP Photosmart- 
Digitalkamera aus. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in 
der Kameradokumentation. 

Direktes Drucken von einer PictBridge- 
kompatiblen Digitalkamera aus. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der 
Kameradokumentation. 



Bluetooth 

Optionaler HP Bluetooth Funk- 
Druckeradapter 




Drucken von einem Gerat mit Bluetooth 
Funktechnologie aus. 

Wenn Sie den optionalen HP Bluetooth 
Funk-Druckeradapter uber den Kamera- 
Anschluss mit dem Drucker verbinden, 
stellen Sie die Bluetooth Optionen im 
Druckermenu entsprechend ein. Siehe 
hierzu Druckermenu. 
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(Fortsetzung) 



Verbindungstyp und Voraussetzungen 


Mdglichkeiten 


Wenn der Drucker mit diesem Zubehor 
geliefert oder das Zubehor separat 
erworben wurde, lesen Sie die 
beiliegende Dokumentation. Weitere 
Informationen zur Bluetooth Funk- 
technologie und HP finden Sie unter 
www.hp.com/go/bluetooth. 




HP iPod 

Ein HP iPod und das mitgelieferte USB- 
Kabel. Verbinden Sie den HP iPod mit 
dem Kamera-Anschluss auf der Drucker- 
vorderseite. 


Direktes Drucken von einem HP iPod 
(mit gespeicherten Fotos) auf dem 
Drucker. 



Verbinden iiber HP Instant Share 

Verwenden Sie HP Instant Share, um Fotos per E-Mail, uber Online-Alben oder uber 
einen Online-Foto-Service gemeinsam mit Freunden und Verwandten zu nutzen. Der 
Drucker muss uber ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sein, der uber 
einen Internet-Zugang verfugt und auf dem die erforderliche HP Software installiert ist. 
Wenn Sie versuchen, HP Instant Share zu verwenden, ohne dass die erforderliche 
Software installiert bzw. konfiguriert ist, werden Sie aufgefordert, die notwendigen 
Schritte auszufuhren. 

So senden Sie Fotos mit Hilfe von HP Instant Share 

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die die gewunschten Fotos enthalt. 

2. Befolgen Sie die am Computerbildschirm angezeigten Anweisungen zum 
Speichern der Fotos auf dem Computer. 

3. Verwenden Sie die HP Instant Share-Funktionen der HP Image Zone-Software, 
um Ihre Fotos gemeinsam mit anderen Personen zu benutzen. 

Weitere Informationen zur Verwendung von HP Instant Share finden Sie in der Online- 
Hilfe zu HP Image Zone. 
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3 Installieren der Software 



Der Drucker wird mit optionaler Software geliefert, die Sie auf einem Computer 
installieren konnen. 

Befolgen Sie nach Einrichten der Druckerhardware gemaR. den 
Einrichtungsanweisungen, die zusammen mit Ihrem Drucker geliefert wurden, die 
Anweisungen in diesem Abschnitt, um die Software zu installieren. 



Installieren der Druckersoftware 
Windows-Benutzer 



Wichtig: SchliefJen Sie das USB-Kabel 
erst nach Aufforderung an. 

Hinweis Wahrend der Softwareinstal- 
lation werden Sie aufgefordert, eine 
Auswahl aus verschiedenen 
Installationsoptionen zu treffen. Der 
folgenden Tabelle konnen Sie 
entnehmen, welche Software und 
welche Funktionen bei Auswahl der 
verschiedenen Optionen zur Verfugung 
gestellt werden. 

1. Legen Sie die HP Photosmart-CD in 
das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn 
der Installationsassistent nicht 
gestartet wird, suchen Sie auf der 
CD-ROM nach der Datei setup.exe 
und doppelklicken Sie auf diese. 
Warten Sie einige Minuten, 
wahrend die Dateien geladen 
werden. 

2. Klicken Sie auf Weiter und befolgen 
Sie die angezeigten Anweisungen. 

3. Verbinden Sie nach Aufforderung 
ein Ende des USB-Kabels mit dem 
USB-Anschluss auf der Drucker- 
ruckseite und das andere Ende mit 
dem USB-Anschluss an Ihrem 
Computer. 

4. Befolgen Sie die angezeigten 
Anweisungen, bis die Installation 
abgeschlossen ist und der 
Computer neu gestartet wird. 



Macintosh-Benutzer 



Wichtig: SchliefJen Sie das USB-Kabel 
erst nach Aufforderung an. 

1. Legen Sie die HP Photosmart-CD in 
das CD-ROM-Laufwerk ein. 

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol 
HP Photosmart-CD. 

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol 
HP PhotoSmart installieren. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm, um die Drucker- 
software zu installieren. 

4. Verbinden Sie nach Aufforderung 
ein Ende des USB-Kabels mit dem 
USB-Anschluss auf der Drucker- 
ruckseite und das andere Ende mit 
dem USB-Anschluss an Ihrem 
Computer. 

5. Wahlen Sie den Drucker im 
Dialogfeld "Drucken" aus. Erscheint 
der Drucker nicht in der Liste, 
klicken Sie auf Druckerliste 
bearbeiten, um den Drucker 
hinzuzufugen. 
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Hinweis Die verfugbaren Optionen zur Softwareinstallation variieren je nach 
Land/Region. Ihnen stehen lediglich zwei dieser Optionen zur Verfugung: 
entweder "Full" (Vollstandig) und "Express" Oder "Typical" (Typisch) und 
"Minimum". 



Windows-Benutzer: Wahlen Sie eine der folgenden Installationsoptionen aus 



Bei Auswahl dieser 
Option... 


erhalten Sie folgende Funktionen: 


Full (Vollstandig) 


Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn Ihr 



Express 



Computer nicht die Mindestsystemvoraussetzungen 
erfullt. Bei dieser Option werden die Software zum 
Betrieb Ihres Druckers, das HP Solution Center und 
HP Image Zone installiert. Bei HP Image Zone handelt 
es sich um ein benutzerfreundliches Softwarepro- 
gramm, das Ihnen alle Moglichkeiten zum kreativen 
Umgang mit Ihren Fotos bietet: 

• Anzeigen - Anzeigen von Fotos in verschiedenen 
GrofJen und in verschiedener Art und Weise. 
Einfaches Anordnen und Verwalten Ihrer Fotos. 

• Bearbeiten - Zuschneiden Ihrer Fotos und 
Korrigieren von Fotos mit roten Augen. 
Automatisches Anpassen und Verbessern Ihrer 
Fotos in verschiedenen Formaten und mit 
verschiedenen Layouts. 

• Drucken - Drucken Ihrer Fotos in verschiedenen 
Formaten und mit verschiedenen Layouts. 

• Erstellen - Erstellen von Albumseiten, Karten, 
Kalendern, Panoramafotos, CD-Etiketten und 
anderem mehr. 

• Bereitstellen - Senden von Fotos an 
Familienangehorige und Freunde ohne 
umfangreiche Anhange mit HP Instant Share, einer 
besseren Methode zum Senden von E-Mail. 

• Sichern - Erstellen von Sicherungskopien der 
Fotos zum Aufbewahren und Speichern. 



Bei dieser Option werden die Software zum Betrieb 
Ihres Druckers, das HP Solution Center und HP Image 
Zone Express installiert. Bei HP Image Zone Express 
handelt es sich um ein benutzerfreundliches 
Softwareprogramm, das Ihnen grundlegende 
Moglichkeiten zum Bearbeiten und Drucken Ihrer Fotos 
bietet: 

• Anzeigen - Anzeigen von Fotos in verschiedenen 
Grofien und in verschiedener Art und Weise. 
Einfaches Anordnen und Verwalten Ihrer Fotos. 

• Bearbeiten - Zuschneiden Ihrer Fotos und 
Korrigieren von Fotos mit roten Augen. 
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Windows-Benutzer: Wahlen Sie eine der folgenden Installationsoptionen aus (Fortsetzung) 





Automatisclies Anpassen und Verbessern llirer 
Fotos, um diese zu optimieren. 

• Drucl<en - Drucl<en llirer Fotos in verscliiedenen 
Formaten und mit verschiedenen Layouts. 

• Bereitstellen — Senden von Fotos an 
Familienangehorige und Freunde ohne 
umfangreiche Anhange mit HP Instant Share, einer 
besseren Methode zum Senden von E-Mail. 


Typical (Typisch) 


Bel dieser Option werden die Software zum Betrieb 
Ihres Druckers, HP Director und HP Image Zone 
installiert. Bei HP Image Zone handelt es sich um ein 
benutzerfreundliches Softwareprogramm, das Ihnen alle 
Moglichkeiten zum kreativen Umgang mit Ihren Fotos 
bietet: 

• Anzeigen - Anzeigen von Fotos in verschiedenen 
GrofJen und in verschiedener Art und Weise. 
Einfaches Anordnen und Verwalten Ihrer Fotos. 

• Bearbeiten - Zuschneiden Ihrer Fotos und 
Korrigieren von Fotos mit roten Augen. 
Automatisches Anpassen und Verbessern Ihrer 
Fotos in verschiedenen Formaten und mit 
verschiedenen Layouts. 

• Drucken - Drucken Ihrer Fotos in verschiedenen 
Formaten und mit verschiedenen Layouts. 

• Erstellen - Erstellen von Albumseiten, Karten, 
Kalendern, Panoramafotos, CD-Etiketten und 
anderem mehr. 

• Bereitstellen - Senden von Fotos an 
Familienangehorige und Freunde ohne 
umfangreiche Anhange mit HP Instant Share, einer 
besseren Methode zum Senden von E-Mail. 

• Sichern - Erstellen von Sicherungskopien der 
Fotos zum Aufbewahren und Speichern. 


Minimum 


Bei dieser Option werden die Software zum Betrieb 
Ihres Druckers und HP Director installiert. Wahlen Sie 
diese Option nur dann aus, wenn nur begrenzt Fest- 
plattenplatz verfugbar ist. 
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4 Support und Gewahrleistung 



§f Hinweis Die Bezeiclinung der HP Support-Services l<ann je nacli Land/ 
Region variieren. 

Sollte ein Problem auftreten, gelien Sie wie folgt vor: 

1 . Lesen Sie die im Lieferumfang des Drucl<ers entlialtene Dol<umentation. 

- Setup-Poster: Der HP Photosmart 330 series Drucl<er wird mit Einricli- 
tungsanweisungen geliefert, die das Einrichten des Drucl<ers und das 
Installieren der Drucl<ersoftware eriautern. 

- Benutzerhandbuch: Im HP Photosmart 330 series Benutzerhandbuch 
werden die grundlegenden Druckerfunktionen beschrieben. AuUerdem 
erfahren Sie hier, wie Sie den Drucker ohne Computer verwenden und wie 
Sie Hardwareprobleme beheben. 

- Referenzhandbuch: Das HP Photosmart 330 series Referenzhandbuch ist 
das Handbuch, in dem Sie gerade lesen. Hierfinden Sie grundlegende 
Informationen zum Drucker, einschlieUlich Hinweisen zum Einrichten, zum 
Betrieb, zum technischen Support und zur Gewahrleistung. Ausfuhrliche 
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. 

- Hilfe zum HP Photosmart-Drucker: Die Online-Hilfe zum HP Photosmart- 
Drucker eriautert die Verwendung des Druckers mit einem Computer und 
enthalt aufierdem Informationen zum Beheben von Softwareproblemen. 

2. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen in der Dokumentation 
beheben konnen, besuchen Sie die Website unterwww.hp.com/support. Hier 
haben Sie folgende Moglichkeiten: 

- Aufrufen von Seiten fur Online-Support 

- Senden von E-Mail-Nachrichten mit Fragen an Hewlett-Packard 

- Online-Chat mit einem HP Techniker 

- Suchen nach Software-Updates 

Die Support-Optionen und die jeweilige Verfugbarkeit sind je nach Produkt, Land/ 
Region und Sprache unterschiedlich. 

3. Nur Europe: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Handler. Liegt ein Hardwarefehler 
des Druckers vor, werden Sie aufgefordert, diesen zu Ihrem Handler zu bringen. 
Dieser Service ist wahrend des Zeitraums der beschrankten Gewahrleistung 
kostenlos. Nach Ablauf des Gewahrleistungszeitraums werden fur diesen Service 
Gebuhren erhoben. 

4. Wenn Sie das Problem nicht anhand der Online-Hilfe zum Drucker oder der 
HP Websites beheben konnen, wenden Sie sich unter der fur Ihr Land gultigen 
Rufnummer an die HP Kundenbetreuung. Eine Liste der nach Landern/Regionen 
geordneten Rufnummern finden Sie im vorderen Umschlag dieses Handbuchs. 

HP Kundenbetreuung - Rufnummern 

Wenn fur den Drucker eine Gewahrleistung besteht, haben Sie Anspruch auf 
kostenlosen Telefon-Support. Weitere Informationen zur Dauerdes kostenlosen 
Supports finden Sie unter Beschrankte Gewahrleistung oder unter www.hp.com/ 
support. 
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Nach Ablauf des Zeitraums fur kostenlosen Telefon-Support konnen Sie das 
HP Unterstutzungsangebot gegen eine Gebuhrweiterhin in Anspruch nehmen. 
Wenden Sie sich an lliren HP Handler oder rufen Sie die fur llir Land/llire Region 
zutreffende Telefonnummer an, und erkundigen Sie sicli nacli den Mogliclikeiten zur 
weiteren Unterstutzung. 

Telefonisclien HP Support eriialten Sie unter der fur lliren Standort gultigen 
Rufnummer. Es fallen die ubiichen Telefongebuhren an. 

Nordamerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). In den USA ist telefonischer 
Support rund um die Uhr in englischer und spanischer Sprache verfugbar 
(Anderungen der Geschaftszeiten vorbehalten). Dieser Service ist im Gewahrleis- 
tungszeitraum kostenlos. Nach Ablauf der Gewahrleistung fallt ggf. eine Gebuhr an. 

Westeuropa: Kunden in Osterreich, Belgien, Danemark, Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Irland, Italien, in den Niederlanden, in Norwegen, Portugal, Finnland, 
Schweden, in der Schweiz und im Vereinigten Konigreich konnen unter der Adresse 
www.hp.com/support die Support-Rufnummern fur Ihr Land/ihre Region abrufen. 

Andere Lander/Regionen: Im vorderen Umschlag dieses Handbuchs finden Sie eine 
Liste mit den Support-Rufnummern. 

Anrufen beim HP Support 

Wenn Sie die HP Kundenbetreuung anrufen, mussen Sie sich in der Nahe des 
Computers/Druckers befinden. Halten Sie die folgenden Informationen bereit: 

• Modellnummer des Druckers (auf der Druckervorderseite) 

• Seriennummer des Druckers (auf dem Etikett an der Druckerunterseite) 

• Betriebssystem des Computers 

• Version des Druckertreibers: 

- Windows-PC: Wenn Sie die Version des Druckertreibers ermittein mochten, 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speicherkartensymbol in der 
Windows-Taskleiste und wahlen Sie die Option i aus. 

- Macintosh: Ermittein Sie die Version des Druckertreibers uber das 
Dialogfeld "Drucken". 

• Meldungen auf der Druckeranzeige/am Computerbildschirm 

• Antworten auf die folgenden Fragen: 

- Ist diese Situation bereits zuvor eingetreten? Konnen Sie diese Situation 
reproduzieren? 

- Haben Sie auf dem Computer neue Hardware oder Software installiert, bevor 
das Problem aufgetreten ist? 

Reparaturservice mit Einsenden an HP (nur Nordamerika) 

HP organisiert, dass Ihr Gerat abgeholt und an das HP Central Repair Center geliefert 
wird. HP ubernimmt die Kosten fur Transport und Reparatur. Dieser Service ist im 
Gewahrleistungszeitraum kostenlos. Dieser Service ist nur in Nordamerika verfugbar. 

Weitere Gewalirleistungsoptionen 

Gegen eine zusatzliche Gebuhr sind erweiterte Serviceangebote fur Ihren Drucker 
erhaltlich. Rufen Sie www.hp.com/support auf und wahlen Sie Ihr Land/lhre Region 
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aus. Prufen Sie dann im Bereich fur Services und Gewahrleistung, welche erweiterten 
Serviceangebote zur Verfugung stehen. 
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Drucker - Beschrankte Gewahrleistung 



HP Produkt 


Dauer der beschrankten Gewahrleistung 


Software 


90 Tage 


Druckpatronen 


Bis die HP Tinte verbraucht oder das auf der Druckpatrone 
angegebene Enddatum fur die Garantie erreicht ist, je nachdem, 
welcher Fall zuerst eintritt. Diese Garantie gilt nicht fur nachgefullte, 
nachgearbeitete, recycelte, zweckentfremdete oder in anderer 
Weise manipulierte HP Tintenprodukte. 


Zubehor 


1 Jahr 


Druckerperipheriehardware (Einzelheiten siehe unten) 


1 Jahr 



A. Umfang der beschrankten Gewahrleistung 

1 . Hewlett-Packard (HP) gewahrleistet dem Endkunden, dass die oben genannten HP Produkte wahrend des oben genannten 
Gewahrleistungszeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Gewahrleistungszeitraum beginnt mit dem 
Kaufdatum. 

2. Bel Softwareprodukten gilt die beschrankte HP Gewahrleistung ausschlieHlich fur die fehlerhafte Ausfuhrung von 
Programmanweisungen. HP gewahrleistet weder den unterbrechungs- noch den fehlerfreien Betrieb eines Produkts. 

3. Die beschrankte Gewahrleistung von HP gilt nur fur Mangel, die sich bei normaler Benutzung des Produkts ergeben, und 
erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Folgendes verursacht wurden: 

a. Unsachgemade Wartung oder Abanderung des Produkts; 

b. Software, Druckmedien, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial, die nicht von HP geliefert oder unterstutzt werden; 

c. Betrieb des Produkts, der nicht den technischen Daten entspricht; 

d. Unberechtigte Abanderung oder falsche Verwendung. 

4. Bei HP Druckern hat die Verwendung einer nicht von HP hergestellten Tintenpatrone oder einer nachgefullten Tintenpatrone 
weder Auswirkungen auf die Gewahrleistung gegenuber dem Kunden noch auf andere HP Support-Vereinbarungen mit dem 
Kunden. Sollte der Druckerfehler oder -schaden jedoch direkt auf die Verwendung einer nicht von HP gefertigten oder einer 
nachgefullten Tintenpatrone zuruckzufuhren sein, stellt HP dem Endkunden die zur Reparatur des betreffenden Schadens 
angefallene Arbeitszeit sowie die erforderlichen Ersatzteile in Rechnung. Hierbei werden die ublichen Gebuhrensatze 
erhoben. 

5. Wenn HP wahrend des jeweils zutreffenden Gewahrleistungszeitraums von einem Schaden an einem unter die 
Gewahrleistung von HP fallenden Produkt in Kenntnis gesetzt wird, wird das betreffende Produkt nach Wahl von HP 
entweder repariert oder ersetzt. 

6. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein fehlerhaftes, unter die Gewahrleistung fallendes Produkt zu repaheren oder zu ersetzen, 
erstattet HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung uber den Schaden den vom Endkunden 
bezahlten Kaufpreis fiir das Produkt zurilck. 

7. HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zuruckzuerstatten, 
wenn der Endkunde dieses an HP zuruckgesandt hat. 

8. Ersatzprodukte konnen entweder neu oder neuwertig sein, solange sie uber mindestens denselben Funktionsumfang 
verfijgen wie das zu ersetzende Produkt. 

9. HP Produkte konnen aufgearbeitete Telle, Komponenten oder Materialien enthalten, die in der Leistung neuen Teilen 
entsprechen. 

10. Die Erklarung zur beschrankten Gewahrleistung von HP gilt in jedem Land, in dem die aufgefuhrten Produkte von HP 
vertrieben werden. Weitergehende auf der Gewahrleistung beruhende Dienstleistungen {z.B. Vor-Ort-Service) konnen mit 
jeder autorisierten HP Serviceeinrichtung in den Landern vereinbart werden, in denen das Produkt durch HP oder einen 
autorisierten Importeur vertrieben wird. 

B. Einschrankungen der Gewahrleistung 

WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER UBERNEHMEN UBER DAS NACH GELTENDEM RECHT ZULASSIGE 
AUSMASS HINAUS ANDERE AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNGEN ODER 
ZUSICHE-RUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGANGIGKEIT ZUFRIEDEN STELLENDEN QUALITAT UND EIGNUNG 
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. 

C. Haftungsbeschrankung 

1 . Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen festgelegt sind, stehen dem Endkunden uber die in 
dieser Gewahrleistungsvereinbarung genannten Leistungen hinaus keine weiteren Anspruche zu. 

2. IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULASSIGEN MASS UND MIT AUSNAHME DER IN DIESER 
GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG AUSDRUCKLICH ANGEGEBENEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP 
NOCH DESSEN ZULIEFERER ERSATZPFLICHTIG FUR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFALLIGE ODER 
FOLGESCHADEN, UNABHANGIG DAVON, OB DIESE AUF DER GRUNDLAGE VON VERTRAGEN, UNERLAUBTEN 
HANDLUNGEN ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT WERDEN UND OB HP ODER DESSEN 
ZULIEFERER VON DER MOGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND. 

D. Geltendes Recht 

1 . Diese Gewahrleistungsvereinbarung stattet den Endkunden mit bestimmten Rechten aus. Der Endkunde hat unter 
Umstanden noch weitere Rechte, die in den Vereinigten Staaten von Bundesstaat zu Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu 
Provinz, und allgemein von Land zu Land verschieden sein konnen. 

2. Soweit diese Gewahrleistungsvereinbarung nicht dem geltenden Recht entspricht, soil sie als dahingehend abgeandert 
gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen dem geltenden Recht entsprechen. Unter dem geltenden Recht treffen 
bestimmte Erklarungen und Einschrankungen dieser Gewahrleistungsvereinbarung mbglicherweise nicht auf den Endkunden 
zu. In einigen US-Bundesstaaten und in einigen anderen Landern (sowie in einigen kanadischen Provinzen): 

a. werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklarungen und Einschrankungen dieser 
Gewahrleistungsvereinbarung beschrankt (z.B. in Grolibhtannien); 

b. ist ein Hersteller nicht berechtigt, solche Erklarungen und Einschrankungen durchzusetzen; 

c. verfiigt ein Endkunde uber weitere Gewahrleistungsanspruche; insbesondere kann die Dauer stillschweigender 
Gewahrleistungen durch das geltende Recht geregelt sein und darf vom Hersteller nicht eingeschrankt werden, oder eine 
zeitliche Einschrankung der stillschweigenden Gewahrleistung ist zulassig. 

3. DURCH DIESE GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG WERDEN DIE ANSPRUCHE DES ENDKUNDEN, DIE DURCH 
DAS IN DIESEN LANDERN GELTENDE RECHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KAUF VON HP PRODUKTEN GEWAHRT 
WERDEN, NUR IM GESETZLICH ZULASSIGEN RAHMEN AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRANKT ODER GEANDERT 
DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG GELTEN ZUSATZLICH ZU DEN GESETZLICHEN 
ENDKUNDENRECHTEN. 

HP Herstellergarantie 

Sehr geehrter Kunde, 

Als Aniage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie 
gewahren. 

Uber die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mangelanspriiche gegenuber Ihrem Verkaufer aus dem 

Kaufvertrag, die durch diese Garantie nicht eingeschrankt werden. 

Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Stralie 140, D-71034 Bbblingen 

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg-Gasperich 

Osterreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Lieblgasse 1, A-1222 Wien 



5 Spezifikationen 



Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu den Mindestanforderungen fur die 
Installation der HP Photosmart-Druckersoftware. AuUerdem finden Sie hier 
ausgewahlte Druckerspezifikationen. 

Eine vollstandige Liste der Druckerspezifikationen und Systemvoraussetzungen 
finden Sie in der Online-Hilfe. Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe finden Sie 
unter Weitere Informationen. 

Systemanforderungen 



Komponente 


Windows-PC, Minimum 


Macintosh, Minimum 


Betriebssystem 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home und XP 
Professional 


Mac® OS X 10.2.3 bis 
10.3.x 


Prozessor 


Intel® Pentium® II (oder 
gleichwertig) oder hoher 


G3 Oder hoher 


RAM 


64 MB (128 MB 
empfohlen) 


Mac OS 10.2.3 bis 10.3.x: 
128 MB 


Freier Speicherplatz auf 
der Festplatte 


500 MB 


500 MB 


Grafikanzeige 


800 X 600, 16 Bit Oder 
mehr 


800 X 600, 16 Bit Oder 
mehr 


CD-ROM-Laufwerk 


4x 


4x 


Konnektivitat 


USB 2.0 mit voller 
Geschwindigkeit: 

Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home und XP 
Professional 

PictBridge: Uberden 
vorderen Kamera- 
Anschluss 

Bluetooth: Uberden 
optionalen HP Bluetooth 
Funk-Druckeradapter (nur 
unter Windows XP) 


USB 2.0 mit voller 
Geschwindigkeit: 

Mac OS X 10.2.3 bis 
10.3.1 

PictBridge: Uberden 
vorderen Kamera- 
Anschluss 


Browser 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 oder hoher 





HP PhotoSmart 330 series Referenzhandbuch 



33 



Kapitel 5 

Druckerspezifikationen 



Kategorie 


Spezifikationen 


Konnektivitat 


USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit: Microsoft 
Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
und XP Professional; Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x 

PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home und XP Professional; 
Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home und 
XP Professional 


Bilddateiformate 


JPEG Baseline 

TIFF 24 Bit RGB unkomprimiert mit Zeilensprung 

"TIFF "PA Rif Vr^hr^r i inUrtrnnrirniori' mif 7&il&ncnri inn 

linn OIL 1 OUOI Ul ll\(JI ll|JlllllldL IIIIL lo|JI Ul 1^ 

TIFF 24 Bit RGB Backbits mit Zeilensprung 
TIFF 8 Bit Graustufen unkomprimiert/Backbits 
TIFF 8 Bit Palettenfarben unkomprimiert/Packbits 
TIFF 1 Bit unkomprimiert/Packbits/1 D Huffman 


Rander 


Randloser Druck: Oben 0,0 mm; Unten 12,5 mm; 
Links/rechts 0,0 mm 

Druck mit Rand: Oben 3 mm; Unten 12,5 mm; 
Links/rechts 3 mm 


Druckmedienformate 


Fotopapier 1 0 x 1 5 cm 

10 X 15 cm Fotopapier mit 1 ,25 cm Abreifistreifen 

Avery C6611 und C6612 Fotoaufkleberpapier 
10x15 cm, 16 rechteckige oder ovale Aufkleber 
pro Seite 

Panoramafotopapier (fur zuvor zusammengesetzte 
Bilder) 102 x 305 mm 

Indexkarten 10 x 15 cm 

Hagaki-Karten 100 x 148 mm 

A6-Karten 105 x 148 mm 

Karten im Format L 90 x 127 mm 

Karten im Format L 90 x 127 mm mit 12,5 mm 
AbreiUstreifen 


Medientypen 


Fotopapier 

Karten: Index, Hagaki, A6 und Format L 
Avery 0661 1 und 06612 Fotoaufkleberpapier 


Speicherkarten 


OompactFlash Typ 1 und II 
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(Fortsetzung) 



Kategorie 


Spezifikationen 




MultiMediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Sticl<s 
xD-Picture Card 


Speicherkarten - 
unterstiitzte Dateiformate 


Drucl<en: Alle unterstutzten Bild- und Videoformate 
Speicliern: Alle Dateiformate 


Umgebungsbedingungen 


Maximal be! Betrieb: 5 bis 40° C, 5 bis 90% 

relative Luftfeuchtigkeit 

Empfohlen bei Betrieb: 15 bis 35 C, 20 bis 80% 

relative Luftfeuchtigkeit 


Papierfach 


Ein Fach fur 10 x 15 cm Fotopapier 


Papierfachkapazitat 


20 Blatter, maximale Dicke 292 \^m (1 1,5 mil) pro 
Blatt 


Leistungsaufnahme 


USA 

Drucken: 12,3 W 
Leerlauf: 6,29 W 
Aus: 4,65 W 
International 
Drucken: 11,4 W 
Leerlauf: 5,67 W 
Aus: 4,08 W 


Druckpatrone 


Dreifarbig (7 ml) 
Dreifarbig (14 ml) 
Grau, Roto 

Hinweis Auf dem Ruckumschlag des gedruckten 
HP PhotoSmart 330 series Benutzerhandbuchs 
finden Sie die Nummern der Druckpatronen, die 
Sie fur diesen Drucker verwenden konnen. 


USB 2.0 mit voller 
Geschwindigkeit 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home und XP Professional 

Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x 

HP empfiehit fur das USB-Kabel eine 
Maximallange von 3 m. 


Videodateiformate 


Motion JPEG AVI 
Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 



HP PhotoSmart 330 series Referenzhandbuch 
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(Fortsetzung) 



Kategorie 


Spezifikationen 


Modellnummer des Netzteils 


HP Teilenummer 0957-2121 (Nordamerika), 100 
bis 240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 
HP 0957-2120 (in alien anderen Landern), 100 
bis 240 V AC (± 1 0%) 50/60 Hz (± 3 Hz) 



HP PhotoSmart 330 series 



Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reonent or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 



jLif^pi £j::li:i. 



